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Sucha Beskidzka 31.07.2025r.
wz. 272.11.2025.1

Uczestnicy postepowania
NrWZ.272.11.2025

Dot. postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego na zadanie ,, Przebudowa budynku szkolnego w
celu przystosowania do prowadzenia zajec ksztalcenia zawodowego wraz z przystosowaniem budynku dla
0s0b niepetnosprawnych w Z.S. im. Bl. P. Dankowskiego w Jordanowie w ramach realizacji projektu pn:
Poprawa infrastruktury szkot ponadpodstawowych prowadzgcych ksztalcenie zawodowe w powiecie
suskim

Zadanie realizowane w ramach: Umowy nr: FEMP.05.03-1P.01-1360/24-00 o dofinansowanie projektu:
Poprawa infrastruktury szkol ponadpodstawowych prowadzgcych ksztalcenie zawodowe w powiecie
suskim, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze
europejskie wspierajgce infrastrukture spoleczng, Dzialanie 5.3 Infrastruktura ksztatcenia zawodowego A.
Wsparcie infrastruktury szkot ponadpodstawowych prowadzgcych ksztalcenie zawodowe, finansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), zwanej dalej ustawa, informuje, ze
wplynely do Zamawiajacego pytania od Wykonawcy do tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

W zwiazku z powyzszym przytaczamy ich tre$¢ udzielajac stosownej odpowiedzi. Zapisy
niniejszego pisma sg wigzace dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Zwracamy si¢ z pro$bg o odpowiedz na nast¢pujagce zagadnienia:

1.Dot. poz. 89 przedmiaru na roboty budowlane: W pozycji tej ujgto warstwy wyrownawcze gr. 20 mm.
Brak w przedmiarach pozycji zawierajacej pogrubienie tych warstw do projektowanej gr. 45mm. Proszeg o
uzupetnienie przedmiaru o pozycje KNNR 2 1202-03 (krotnos¢ = 2,5) zwigkszajacg gr. wylewki.

Odpowiedz: dodano poz. zwigkszajaca grubo$¢ wylewki poz. 89a. Zamawiajacy udostepnia w
zalaczeniu kosztorys ofertowy uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.

2.Dot. poz. 167 przedmiaru na roboty budowlane: Analogicznie jak w pytaniu wyzej. W pozycji tej uj¢to
warstwy wyrownawcze gr. 20 mm. Brak w przedmiarach pozycji zawierajacej pogrubienie do projektowane;
gr. 45Smm. Prosz¢ o uzupetnienie przedmiaru o pozycje KNNR 2 1202-03 (krotnos¢ = 2,5) zwickszajaca gr.
wylewki.

Odpowiedz: dodano poz. zwiekszajaca grubo$¢ wylewki poz. 167a. Zamawiajacy udostepnia w
zalaczeniu kosztorys ofertowy uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.\

3. Dot. poz. 179 przedmiaru na roboty budowlane: Brak w przedmiarach jednostki obmiaru. Prosz¢ o
uzupetnienie.

Odpowiedz: uzupelniono jednostke obmiaru. Zamawiajacy udostepnia w zalgczeniu kosztorys
ofertowy uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.

4. Dot. poz. 81 przedmiaru na roboty elektryczne: W pozycji tej podstawa wyceny (KNR) jest jakby ,,ucieta”
tj. niepetna. Nie ma mozliwosci wprowadzenia pozycji do programu kosztorysowego. Prosz¢ o poprawe.
Odpowiedz: podstawa wyceny nie jest wymagana
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5. Dot. poz. 82 przedmiaru na roboty elektryczne: Jak wyzej. Niepelna podstawa wyceny. Prosze o poprawe.
Odpowiedz: podstawa wyceny nie jest wymagana

6. Dot. poz. 83 przedmiaru na roboty elektryczne: Jak wyzej. Niepelna podstawa wyceny. Prosze o poprawe.
Odpowiedz: podstawa wyceny nie jest wymagana

7. Dot. poz. 84 przedmiaru na roboty elektryczne: Jak wyzej. Niepelna podstawa wyceny. Prosze o poprawe.
Odpowiedz: podstawa wyceny nie jest wymagana

8. Dot. Instalacji elektrycznej — Czy nalezy wymieni¢ istniejacy wylacznik gtowny WG na nowy,
niecertyfikowany, wraz z obudowa? Proszg o potwierdzenie.
Odpowiedz: nalezy wymieni¢ na certyfikowany

9. Dot. Instalacji elektrycznej — Przedmiar zawiera przewdd S/FTP, natomiast opis wskazuje F/FTP kat. 6.
Prosze o wskazanie, ktory typ przewodu jest prawidlowy.
Odpowiedz: nalezy zastosowa¢é przewody F/UTP kat. 6A

10. Dot. Instalacji elektrycznej — Proszg o podanie wymaganych parametréw urzadzen aktywnych do
montazu w szafie RACK oraz urzadzen dosercowych AP.
Odpowiedz: nalezy zastosowa¢é sprzet kat. 6A dostosowany do sprzetu w istniejacym budynku

11. Dot. Instalacji elektrycznej — Jakiego rodzaju pomiary sieci LAN sg wymagane? Czy nalezy wykona¢
certyfikacj¢ wraz z gwarancja producenta na 25 lat?

Odpowiedz: nalezy wykona¢ pomiar cigglo$ci oraz sprawdzenie poprawnosci polaczen (zgodnosSci
krosowania)

12. Dot. Instalacji elektrycznej — W pozycji 83 przedmiaru elektryki pojawia si¢ zapis dotyczacy
oprogramowania i monitoringu. Prosze o sprecyzowanie, czego on dotyczy.

Odpowiedz: nalezy szaf¢e GDP zmontowaé wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (Swiche) polaczyé¢
patchcordami i uruchomi¢

13. Dot. Instalacji elektrycznej — Proszg o specyfikacj¢ techniczng urzadzen wchodzacych w sktad
radiowezta oraz systemu dzwonkow szkolnych.

Odpowiedz: w przedmiotowym budynku nalezy wykona¢ instalacji radiowezla oraz dzwonka
szkolnego jako rozbudowe radiowezla i dzwonka w istniejacej szkole

14. W zwiazku ze specyfikg prac konstrukcyjnych, ktore nalezy prowadzi¢ pod istniejacym dachem budynku
zaistniata konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji z dostawca konstrukcji stalowej. Rozwigzania
zastosowane w projekcie wymagaja doktadnej analizy i przygotowania konkretnego rozwigzania sposobu
prowadzenia prac montazowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia w zalaczeniu rys. nr 1 — Rama R1. ( zalacznik nr 3 do pisma)

15. Proszg o pilne zamieszczenie projektu wykonawczego architektury z opisem. Na chwilg obecna jest
zamieszczony projekt wykonawczy konstrukcyjny.

Odpowiedz: Zamawiajacy w przedmiotowej materii pozostawia dokumentacje przetargowa bez
zZmian.

16. Poz. 36: Wg projektu okna dachowe majg wymiar 78x140cm, wg przedmiaru 94x140cm. Jaki wymiar

przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz: Zgodnie z projektem 78x140

17.. Poz. 37: Prosz¢ o podanie wymiaréw schoddéw strychowych oraz klasy odpornosci ogniowe;j.
Odpowiedz: Schody strychowe p.poz - klasa odpornos$ci ogniowej: EI; 60 (60-minutowa ochrona
przed przedostawaniem si¢ ognia od strony pomieszczenia, w ktérym zamontowano schody)
antyposlizgowe stopnie
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stopki stabilizujace drabinke oraz zapobiegajace ewentualnym zarysowaniom podlogi
wersja do wysokoS$ci 305 cm

potrdjny system uszczelek;

mozliwo$¢ zamykania na klucz.

Wymiar zgodny z przedmiarem 70x120

18. Poz. 63: Pozycja ta odnosi si¢ do systemowego stropu NIDA STROP D G18/DPB1-D12,5/0GIEN EI 30.
Wg systemu oktadzina stropu od spodu wymaga 1 warstwy plyty typu OGIEN, a nie dwoch jak jest w chwili
obecnej w pozycji. Dlatego, biorac pod uwagg ze ptyty od gory gr. 18 mm sg juz ujete w poz. 64 przedmiaru,
to prosze o zmiang podstawy na podstawe w poz. 63 przedmiaru na NNRNKB 202

2028-04.

Odpowiedz: Zaproponowane w projekcie systemy pozarowe moga dzi$ nie by$ aktualne (termin
wykonania projektu) Istotnym jest aby wykonany system odpowiadal obecnym wymaganiom
pozarowym dla odpornosci ogniowej stropu (R)EI30

19. Poz. 66, 68 1 70: Proszg o potwierdzenie, ze w pozycjach tych nalezy przyja¢ welng gr. 200mm.
Odpowiedz: TAK

20. Poz. 100: Z uwagi na zalezno$¢ ceny materialu od jego kolorystyki, prosze o podanie koloru/wzor
parapetow z konglomeratu marmurowego.
Odpowiedz: Kolor bialy

21. Poz. 105: Prosze¢ o poprawe obmiaru. Balustrad z wypetnieniem szklem bezpiecznym powinno by¢ ok.
8,30m, a nie 6,49m.
Odpowiedz: Przedmiar jest poprawny jeden bieg di.1,96m-+drugi bieg 3,27 plus przedluzenia

22. Poz. 106: J.w. Powinno by¢ 11,50m pochwytu na klatce schodowej zamiast 5,89m.
Odpowiedz: Przedmiar jest poprawny — na spocznikach nie jest wymagany pochwyt
Jw. jeden bieg dl.1,96m+drugi bieg 3,27 plus przedluzenia

23. Poz. 154 i poz. 155: W pozycjach tych ujete jest malowanie starych tynkéw na poziomie parteru. Brak
jednak gruntowania starych §cian przed malowaniem. Prosz¢ o uzupetnienie przedmiaru.
Odpowiedz: Prosze uwzgledni¢ gruntowanie starych Scian w ofercie.

24. Dot. rys. nr 2 — RAMA R2, R3 — Zamieszony rysunek jest niekompletny tj. nie posiada wymiarow
poszczegblnych elementow ram R2 i R3, a co za tym idzie nie ma mozliwos$ci ich wyceny. Prosze o
zamieszczenie poprawionego rysunku.

Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza w zalgczeniu rysunek- polaczenia ram R2 i R32 stanowiacy
zalacznik do wyjasnien. (zalacznik nr 4 do pisma)

25. Czy Zamawiajacy dysponuje zestawieniem stali ksztaltowej na ramy stalowe? Jezeli tak to prosze¢ o
zamieszczenie na stronie postepowania.

Odpowiedz: Wyceny nalezy dokonaé na podstawie zalaczonego kosztorysu ofertowego oraz
dokumentacji projektowej.

26. Prosze o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej z doktadnym opisem jakie wymagania maja
spelnia¢ drzwi wewngtrzne tj. rodzaj o$cieznicy (zwykta czy regulowana), rodzaj okleiny, podcigcie
wentylacyjne czy tuleje wentylacyjne, ktore drzwi majg by¢ wyposazone w samozamykacz itp. Na chwile
obecng nie ma danych niezbednych do wyceny materiatu.

Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza w zalaczeniu zestawienie stolarki drzwiowej. (zalacznika nr 2 do
pisma)

27.Prosze o informacje, jakiej grubosci majg by¢ ptyty PROMATECT — XS do zabudowy ram stalowych?
Dostepne na rynku gr. to: 12,5mm/15mm/20mm/25mm.
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Odpowiedz: Nie jest wymagany konkretny system zabudowy elementow stalowych. Mozna zastosowa¢é
dowolny system i grubo$é ptyt pod warunkiem zapewnienia wymagan pozarowych zawartych w
projekcie RE30

28.Brak pozycji gtadzi na oktadzinach z plyt gipsowo-kartonowych. Prosze o potwierdzenie, Ze nie
przewiduje si¢ wykonania gtadzi gipsowych na catosci ptyt i nalezy tylko szpachlowaé potaczenia plyt g-k.
Odpowiedz: Nie przewiduje si¢ wykonania gladzi.

Jako zalacznik nr 1 do niniejszego pisma Zamawiajacy udostepnia zaktualizowany przedmiar robot,
ktoéry zastepuje poprzednia wersje kosztorysu branzy budowlanej stanowiacego zalacznik nr 5a do SWZ.

W zwigzku z powyzszym w miejscach, gdzie w dokumentacji postepowania (zataczonych plikach)
dotychczas bylo powotanie na zalgcznik nr 5a do SWZ nalezy stosowa¢ dokument najbardziej aktualny t;.
zawierajacy najpézniej dokonane zmiany przez Zamawiajacego- na chwile obecng zalacznik nr 1 do
niniejszego pisma.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 12.08.2025r. do
godz. 11:00- skladanie ofert, natomiast otwarcie ofert nastapi w dniu 12.08.2025 r. o godz. 12:00.

Zmianie ulegaja nastgpujace zapisy SWZ:

- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:
,,Oferte nalezy ztozy¢ w sposob okreslony w rozdz. 8 SWZ nie pdzniej niz do dnia 12.08.2025 r. do
godz. 11:00”

- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:
»Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.08.2025 r. o godz. 12:00 przy uzyciu Platformy e-Zamdwienia.

- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:
»Wykonawca bedzie zwigzany oferta do dnia 10.09.2025 r. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna
si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert”

- Rozdz. 11 pkt 11.1 lit. d swz otrzymuje brzmienie:
»Suma wartosci netto kosztorysu sporzadzonego na podstawie przedmiarow robot stanowigcych
zakacznik nr 5a, 5b i 5¢c do SWZ powigkszona o stawke podatku VAT wynoszaca 23 % stanowi¢ bedzie
ceng oferty, ktérg Wykonawca zobowigzany jest poda¢ w Formularzu oferty jako cen¢ brutto
zaméOwienia.”

Stosownie do art. 284 ust 6 oraz art. 286 ust. 5 1 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiajacy udostgpnia
niniejsze wyjasnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postgpowania i s3 one dla
Wykonawcow wigzace.

z powazaniem
STAROSTA SUSKI

mgr Jozef Batos



