[image: Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.]

Załącznik nr 1 do SWZ

		                                  
 	(Nazwa i adres Wykonawcy)                                                  
NR NIP / KRS: ……………………………..
REGON: ………………………………..…..
Telefon / Fax: ………………………………  
adres e-mail: ………………………….….                     
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Suski
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka
FORMULARZ OFERTY
Dostawa wyposażenia do pracowni laboratorium filmu i dźwięku oraz pracowni projektowania reklamy  Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu pn. ,,Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie - III”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.11. Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
1. Zamówienie wykonamy za cenę:

	Lp.
	Wymagany przedmiot zamówienia
	Cena jedn. netto
	Ilość
	Wartość oferty netto
	Wartość VAT
	Wartość brutto liczbowo
	Oferowana gwarancja

	1
	Wyposażenie pracowni laboratorium filmu i dźwięku oraz pracowni projektowania reklamy
	Liczbowo
	1 kpl
	Liczbowo
	Liczbowo
	Liczbowo
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Słownie
	
	Słownie
	Słownie
	Słownie
	

	
	
	
	
	
	
	
	



*Należy wypełnić i załączyć zamieszczony w SWZ opis przedmiotu zamówienia/ formularz cenowy (treść oferty). Niedołączenie do oferty wypełnionego zgodnie z instrukcją formularza cenowego / opisu przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie dokumenty w języku polskim.



Oświadczamy, co następuje: 
1) Oświadczamy[footnoteRef:2], że nie jesteśmy /jesteśmy* :                                                                                                            mikroprzedsiębiorstwem /małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem*. (*Niepotrzebne skreślić) [2:  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
] 

2) Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany  w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5) Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią SWZ tj.:
…………………………………………Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[footnoteRef:3] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[footnoteRef:4] [3:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).]  [4:  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).] 


Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



[image: Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.]




Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej[image: Obraz zawierający clipart, symbol, godło, herb

Opis wygenerowany automatycznie]
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
tel: 033 875 79 46 
 
Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ CENOWY Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia do pracowni laboratorium filmu i dźwięku oraz pracowni projektowania reklamy  Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu pn. ,,Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie - III”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.11. Wsparcie kształcenia zawodowego, typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego
	Pracownia laboratorium filmu i dźwięku

	l.p.
	nazwa sprzętu
	ilość
	cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	Opis przedmiotu zamówienia
	Producent i model oraz
oferowane parametry

	1.
	Telewizor montowany na stoliku na kółkach
	1 szt.
	
	
	· Typ matrycy: QLED lub równoważna
· Przekątna ekranu: min. 85 cal (±1 cal)
· Rozdzielczość: 3840 × 2160 px (4K UHD)
· Częstotliwość odświeżania: min. 120 Hz (native)
· Obsługiwane formaty HDR: HDR10, HDR10+, HLG
· Procesor obrazu: klasy Neo Quantum 4K lub równoważny
· System operacyjny: Tizen lub równoważny
· Smart TV z dostępem do aplikacji
· Moc dźwięku: min. 60 W (RMS)
· Obsługa dźwięku przestrzennego
· Liczba złączy HDMI: min. 4 (w tym co najmniej 1 × HDMI 2.1)
· Złącza dodatkowe: min. 2 × USB, 1 × LAN (RJ-45),
· Wi-Fi,
· Bluetooth.
· Sterowanie: pilot z mikrofonem (obsługa głosowa), menu w języku polskim
· Montaż: możliwość montażu na ścianie lub na stojaku (standard VESA 600 × 400 mm)
· Zużycie energii: klasa energetyczna nie gorsza niż G (skala A–G)
· Wymiary (orientacyjnie): ok. 1890 × 1080 × 26 mm bez podstawy
· Waga: max. 60 kg
· Kolor obudowy: czarny lub grafitowy lub odcienie szarości lub czerni
· Wyposażenie: pilot, przewód zasilający, podstawa (poz. 2), instrukcja obsługi, karta gwarancyjna w języku polskim 
	 

	2.
	Stojak pod telewizor
	1szt.
	
	
	· Przeznaczenie: do telewizorów LCD/LED/Plazma (z poz. 1) o przekątnej 55"–90"
· Nośność: min. 60 kg
· Standard mocowania: VESA od 200×200 do 800×500 mm
· Regulacja wysokości: min. 1200 –1600 mm (środek ekranu)
· Półka na akcesoria (np. laptop, dekoder, kamera): tak, regulowana
· Kółka jezdne: min. 4 szt., skrętne, z hamulcami
· Materiał konstrukcji: stal malowana proszkowo
· Kolor konstrukcji: czarny lub grafitowy
	 

	3.
	Kamera 4K do studia internetowego
	2 szt.
	
	
	Przedmiotem zamówienia jest dostawa  kamer 4K do studia internetowego wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym ich natychmiastowe użytkowanie.
· Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Rozdzielczość nagrywania: min. 3840×2160 (4K UHD) przy 50/60 kl./s.
· Przetwornik obrazu: CMOS min. 1.0” Exmor RS lub równoważny.
· Obiektyw: zmiennoogniskowy, min. 29–348 mm (ekw. 35 mm), z powłoką antyrefleksyjną.
· Autofokus: system automatycznego ostrzenia z detekcją fazy/kontrastu (Fast Hybrid AF lub równoważny).
· Format nagrywania: XAVC QFHD, XAVC HD lub równoważny, zapis na kartach SD/SDXC.
· Złącza: HDMI 2.0, SDI OUT, gniazdo mikrofonowe XLR, USB, LAN lub równoważne.
· Transmisja na żywo: obsługa RTMP/RTSP/NDI lub równoważnych protokołów streamingowych.
· Ekran LCD: dotykowy, min. 3,5", uchylny.
· Łączność: wbudowane Wi-Fi, możliwość sterowania przez aplikację mobilną.
· Zasilanie: akumulator + zasilacz sieciowy w komplecie.
· Dodatkowe wyposażenie: mikrofon kierunkowy, ładowarka, pasek, przewody HDMI i ISB.
· Waga: nie większa niż 1,5 kg.
	

	4.
	Statyw do kamery 
	2 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Konstrukcja statywu: aluminiowa lub z włókna kompozytowego, o wysokiej sztywności i odporności na drgania.
· Udźwig: nie mniejszy niż 4 kg.
· Głowica wideo: olejowa (fluidowa) z dwiema osiami pracy – umożliwiająca płynne ruchy panoramowania i pochylenia.
· Zakres pochylenia głowicy: min. +90° / –75°.
· Zakres panoramowania: 360°.
· Mocowanie szybkozłączki: typu kamery ENG / ¼” i ⅜” z blokadą bezpieczeństwa.
· Wysokość robocza statywu: regulowana w zakresie ok. 78–173 cm.
· Nogi statywu: dwu- lub trójsekcyjne, blokowane zaciskami lub klamrami.
· Stabilizator środkowy (spreader): rozporowy, montowany między nogami statywu.
· Poziomica: wbudowana, umożliwiająca dokładne wypoziomowanie statywu.
· Nóżki: antypoślizgowe z możliwością stosowania kolców lub gumowych końcówek.
· Waga zestawu statyw + głowica: nie większa niż 5 kg.
	 

	5.
	Torba na kamerę 
	2 szt.
	
	
	· Torba musi być fabrycznie nowa, nieużywana, wolna od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Przeznaczenie: transport i ochrona profesjonalnych kamer wideo wraz z akcesoriami.
· Konstrukcja: torba naramienna wykonana z trwałego, odpornego na przetarcia i wilgoć materiału (np. nylon balistyczny lub równoważny).
· Wnętrze: miękka, wyściełana komora główna z regulowanymi przegrodami dopasowującymi się do sprzętu.
· Pojemność: umożliwiająca bezpieczny transport kamery z akcesoriami (mikrofon, akumulatory, ładowarka, kable).
· Zamknięcie: suwak dwukierunkowy z możliwością zabezpieczenia zamka kłódką.
· Dodatkowe kieszenie: min. 2 kieszenie zewnętrzne na drobne akcesoria i dokumenty.
· Pasek: regulowany, naramienny, z antypoślizgową nakładką oraz uchwyt do ręcznego przenoszenia.
· Spód torby: wzmocniony, odporny na wilgoć i zabrudzenia.
· Waga: nie większa niż 3 kg
	 

	6.
	Lampy studyjne ledowe
	3 szt.
	
	
	· Lampy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: panelowe lampy LED do oświetlenia studyjnego i nagrań wideo.
· Źródło światła: diody LED o wysokim współczynniku odwzorowania barw (CRI min. 95, TLCI min. 96).
· Temperatura barwowa: regulowana w zakresie 2800–6500 K.
· Tryb RGB: pełne spektrum barw z możliwością płynnej regulacji nasycenia i odcienia.
· Moc znamionowa: nie mniejsza niż 150 W.
· Jasność: regulowana w pełnym zakresie 0–100%.
· Kąt świecenia: min. 120°.
· Ekran sterujący: wbudowany panel LCD z możliwością ustawiania parametrów.
· Sterowanie: przewodowe oraz bezprzewodowe (Bluetooth / aplikacja mobilna lub pilot).
· Zasilanie: sieciowe 230 V AC oraz możliwość zasilania bateryjnego (V-Mount lub równoważne).
· Konstrukcja: metalowa lub aluminiowa rama z mocowaniem typu U-bracket umożliwiająca regulację kąta nachylenia.
· W zestawie: zasilacz, kabel sieciowy, dyfuzor, barn doors (skrzydełka ograniczające światło), torba transportowa.
· System montażu: standardowy uchwyt studyjny z mocowaniem na statyw oświetleniowy 16 mm.
· Chłodzenie: aktywne lub pasywne zapewniające cichą pracę.
· Wymiary panelu: nie mniejsze niż 45×40 cm.
· Waga: nie większa niż 6 kg.
	 

	7.
	Lampy kompaktowe
	2 szt.
	
	
	· Lampy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: kompaktowe lampy LED do oświetlenia studyjnego i nagrań wideo.
· Moc znamionowa: nie mniejsza niż 200 W.
· Temperatura barwowa: regulowana w zakresie 3200–5600 K (Bi-Color).
· Współczynnik odwzorowania barw: CRI min. 95, TLCI min. 95.
· Jasność: regulowana w pełnym zakresie 0–100%.
· Dyfuzor: wbudowany panel rozpraszający zapewniający miękkie światło bez efektu cieni.
· Kąt świecenia: min. 110°.
· Zasilanie: sieciowe 230 V AC.
· Chłodzenie: pasywne, bezgłośne (brak wentylatora).
· Sterowanie: panel sterujący z tyłu lampy z czytelnym wyświetlaczem LCD.
· Konstrukcja: kompaktowa, obudowa wykonana z metalu lub wysokiej jakości tworzywa odpornego na temperaturę.
· Montaż: standardowy uchwyt studyjny umożliwiający mocowanie na statywie 16 mm.
· W zestawie: kabel zasilający, uchwyt montażowy, filtr dyfuzyjny, torba transportowa.
· Wymiary: nie większe niż 60×40×7 cm.
· Waga: nie większa niż 4 kg.
	

	8.
	Lampy Led studyjne bowens
	2 szt.
	
	
	· Lampy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalne lampy studyjne LED z mocowaniem akcesoriów w standardzie Bowens.
· Moc znamionowa: nie mniejsza niż 300 W.
· Strumień świetlny: min. 45 000 lx (z reflektorem).
· Temperatura barwowa: 5500 ± 200 K.
· Współczynnik odwzorowania barw: CRI min. 96, TLCI min. 96.
· Jasność: regulowana płynnie w zakresie 0–100%.
· Kąt świecenia: ok. 120°.
· System chłodzenia: aktywny, z cichym wentylatorem (poziom hałasu poniżej 30 dB).
· Obudowa: aluminiowa, odporna na przegrzanie.
· Mocowanie: standard Bowens – kompatybilne z softboxami, reflektorami i innymi akcesoriami tego typu.
· Zasilanie: sieciowe 230 V AC oraz możliwość pracy z akumulatorów V-Mount.
· Sterowanie: przewodowe i bezprzewodowe (pilot, aplikacja mobilna lub system DMX).
· Wyświetlacz: LCD z podglądem aktualnych parametrów pracy.
· W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, pilot sterujący, reflektor, torba transportowa.
· Montaż: standardowe mocowanie na statyw oświetleniowy 16 mm.
· Wymiary: nie większe niż 30×25×15 cm.
· Waga: nie większa niż 4 kg.
	 

	9.
	Lampy studyjne fresnel 
	2 szt.
	
	
	· Lampy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalne lampy studyjne typu Fresnel przeznaczone do oświetlenia planu filmowego lub studia nagraniowego.
· Źródło światła: żarówka halogenowa lub równoważne źródło LED o mocy nie mniejszej niż 2000 W (lub odpowiednik LED o strumieniu świetlnym min. 170 000 lx przy 1 m).
· Temperatura barwowa: ok. 3200 K (światło dzienne ciepłe).
· Regulacja kąta świecenia: płynna regulacja w zakresie od spot (ok. 12°) do flood (ok. 55°).
· Soczewka: typu Fresnel o średnicy min. 175 mm.
· Obudowa: aluminiowa, odporna na wysoką temperaturę, z uchwytem do regulacji kąta nachylenia.
· System chłodzenia: pasywny, bezgłośny.
· Mocowanie akcesoriów: standardowe uchwyty do ramki filtrów i skrzydełek (barn doors).
· Zasilanie: sieciowe 230 V AC, kabel zasilający o długości min. 5 m.
· W zestawie: skrzydełka (barn doors), filtr ochronny, kabel zasilający, żarówka / moduł LED, uchwyt montażowy, torba transportowa.
· Mocowanie: standardowy uchwyt studyjny do statywu oświetleniowego 16 mm.
· Wymiary: nie większe niż 35×30×25 cm.
· Waga: nie większa niż 5 kg
	

	10.
	Zestaw nagłośnieniowy
	3 szt.
	
	
	· Zestaw nagłośnieniowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: przenośny aktywny system nagłośnieniowy typu kolumnowego (PA).
· Moc wyjściowa RMS: nie mniejsza niż 380 W.
· Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 18 kHz (±3 dB).
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): min. 118 dB.
· Skład zestawu: subwoofer z wbudowanym wzmacniaczem klasy D oraz kolumna satelitarna z przetwornikami wysokotonowymi i średniotonowymi.
· Mikser: wbudowany, min. 6-kanałowy z wejściami mikrofonowymi, liniowymi i instrumentowymi (XLR/TRS).
· Regulacja barwy: niezależna dla poszczególnych kanałów (EQ).
· Łączność bezprzewodowa: Bluetooth do odtwarzania dźwięku z urządzeń mobilnych.
· Zasilanie: 230 V AC, zintegrowany przewód zasilający.
· Możliwość łączenia kilku zestawów w system stereo.
· Obudowa: wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS, odporna na uszkodzenia mechaniczne.
· Montaż kolumny: modułowa konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż.
· Transport: wbudowane uchwyty i możliwość przewożenia jako całość.
· Waga zestawu: nie większa niż 20 kg.
	 

	11.
	Mikrofon bezprzewodowy
	1 szt.
	
	
	· Zestaw mikrofonowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: dwukanałowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych do zastosowań wokalnych i konferencyjnych.
· Zestaw musi zawierać: odbiornik stacjonarny oraz dwa mikrofony bezprzewodowe ręczne.
· System transmisji: analogowy lub cyfrowy w paśmie UHF, stabilizowany kwarcowo.
· Liczba kanałów: minimum 2 niezależne kanały audio.
· Zasięg pracy: nie mniejszy niż 30 m w linii prostej (bez zakłóceń).
· Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz.
· Stosunek sygnału do szumu (S/N): min. 100 dB.
· Zakres dynamiki: min. 90 dB.
· Zasilanie mikrofonów: baterie AA lub akumulatory o czasie pracy min. 6 godzin.
· Zasilanie odbiornika: zasilacz sieciowy 230 V AC (w zestawie).
· Wskaźniki LED lub LCD: informujące o poziomie sygnału i stanie zasilania.
· Wyjścia audio: symetryczne XLR oraz niesymetryczne Jack 6,3 mm.
· Obudowa odbiornika: metalowa lub wysokiej jakości tworzywo ABS.
· Waga zestawu: nie większa niż 3 kg.
	 

	12.
	Mikser/rejestrator  
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: cyfrowy mikser audio z funkcją wielościeżkowego rejestratora dźwięku.
· Liczba kanałów wejściowych: minimum 8 (w tym co najmniej 6 wejść mikrofonowo-liniowych XLR/TRS).
· Liczba torów rejestracji: min. 8 ścieżek jednoczesnego zapisu.
· Wbudowane przedwzmacniacze mikrofonowe o niskim poziomie szumów.
· Wbudowany interfejs audio USB do pracy z komputerem (min. 12×4 kanały).
· Rejestracja na nośnikach SD / SDHC / SDXC o pojemności do min. 512 GB.
· Format nagrywania: WAV 24-bit / 44,1 lub 48 kHz.
· Wbudowane efekty DSP (m.in. EQ, kompresor, limiter, reverb).
· Ekran: podświetlany wyświetlacz LCD do kontroli poziomów i ustawień.
· Zasilanie: bateryjne (min. 4×AA) lub zasilacz sieciowy 230 V AC (w zestawie).
· Wyjścia główne: symetryczne XLR L/R oraz słuchawkowe.
· Możliwość niezależnego miksu dla kilku torów wyjściowych (np. słuchawki, monitory).
· Funkcja podcast / live streaming: niezależne ścieżki, efekty i dźwięki użytkownika.
· Wymiary: nie większe niż 270×250×70 mm.
· Waga: nie większa niż 2 kg.
	 

	13.
	Mikroporty do kamery 
	1 szt.
	
	
	· Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: bezprzewodowy system mikrofonowy przeznaczony do pracy z kamerami wideo i aparatami fotograficznymi.
· System składa się z: odbiornika montowanego na kamerze, nadajnika bodypack oraz mikrofonu krawatowego (lavaliere).
· Pasmo pracy: UHF (np. 626–668 MHz) lub inne zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce.
· Liczba dostępnych kanałów: min. 1680 częstotliwości w 42 pasmach.
· Zasięg pracy: nie mniejszy niż 100 m w linii prostej (bez przeszkód).
· Pasmo przenoszenia: 80 Hz – 18 kHz (±3 dB).
· Stosunek sygnału do szumu (S/N): min. 110 dB(A).
· Wskaźniki: wyświetlacz LCD na nadajniku i odbiorniku z podglądem poziomu sygnału, częstotliwości i stanu baterii.
· Wyjście audio: mini-jack 3,5 mm z blokadą (TRS).
· Zasilanie: 2 × bateria AA dla każdego modułu; czas pracy min. 8 godzin.
· Odbiornik: możliwość montażu na stopce aparatu lub kamerze, adapter mocujący w zestawie.
· Obudowa: metalowa lub z wzmocnionego tworzywa ABS.
· Synchronizacja częstotliwości: automatyczna (IR Sync).
· Kompatybilność: współpraca z kamerami i rejestratorami audio-video z wejściem mikrofonowym 3,5 mm lub XLR (przez adapter).
· W zestawie: nadajnik, odbiornik, mikrofon krawatowy, kabel połączeniowy TRS, kabel XLR, uchwyt mocujący, baterie testowe, etui transportowe.
· Waga zestawu: nie większa niż 1 kg.
	 

	14.
	Wzornik kolorów
	3 szt.
	
	
	· Wzornik musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny wzornik kolorów przeznaczony do pracy z kamerami wideo, aparatami fotograficznymi i oprogramowaniem do korekcji barw.
· Format: składana tablica barwna w formacie zbliżonym do A4.
· Zawartość: tablica referencyjna zawierająca pola kolorów skóry, odcieni neutralnych, czerni, bieli i skali szarości.
· Materiał: trwały kompozyt odporny na odkształcenia i promieniowanie UV.
· Powierzchnia: matowa, bez refleksów świetlnych.
· Przeznaczenie: do kalibracji balansu bieli, ekspozycji i korekcji kolorów w postprodukcji.
· Dokładność odwzorowania barw: zgodność z normami CIE (ΔE<2).
· Współpraca: kompatybilny z oprogramowaniem do edycji wideo i foto, m.in. DaVinci Resolve, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Photoshop lub równoważne
· W zestawie: etui ochronne lub futerał transportowy.
· Wymiary: nie większe niż 28×21 cm (po rozłożeniu).
· Waga: nie większa niż 0,5 kg.
	 

	15.
	Kalibrator
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny kalibrator do monitorów fotograficznych i graficznych, umożliwiający precyzyjną kalibrację sprzętową i programową.
· Obsługiwane technologie wyświetlaczy: LCD, LED, OLED, mini-LED oraz ekrany HDR.
· Zakres pomiarowy luminancji: od 0,1 do min. 2000 cd/m².
· Obsługiwane przestrzenie barw: sRGB, AdobeRGB, DCI-P3, Rec.709, Rec.2020.
· Dokładność pomiaru ΔE: nie większa niż 1,0.
· Komunikacja: połączenie USB-C lub USB-A z komputerem.
· Oprogramowanie: dołączone lub dostępne do pobrania bezpłatnie, kompatybilne z systemami Windows i macOS.
· Funkcje: automatyczna kompensacja oświetlenia zewnętrznego, profilowanie wielu monitorów, tworzenie profili ICC.
· Możliwość kalibracji monitorów o wysokiej jasności (HDR) – min. do 2000 cd/m².
· Wymiary: nie większe niż 10×7×4 cm.
· Waga: nie większa niż 0,3 kg
	 

	16.
	Mikrofon kierunkowy do kamery  
	1 szt.
	
	
	· Mikrofon musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: pojemnościowy mikrofon kierunkowy typu shotgun przeznaczony do pracy z kamerami i rejestratorami dźwięku.
· Charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna.
· Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz.
· Czułość: nie mniejsza niż –32 dB re 1V/Pa (przy 1 kHz).
· Stosunek sygnału do szumu (S/N): min. 75 dB (A).
· Zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy ładowany przez USB lub zasilanie phantom 48 V.
· Czas pracy na akumulatorze: min. 100 godzin.
· Wyjście sygnału: symetryczne XLR.
· Wbudowany filtr górnoprzepustowy (ok. 75 Hz) oraz funkcja wzmocnienia wysokich tonów.
· Obudowa: metalowa, odporna na wstrząsy i zakłócenia RF.
· Długość mikrofonu: nie większa niż 28 cm.
· Waga: nie większa niż 0,2 kg.
· W zestawie: uchwyt antywstrząsowy (shock mount), osłona przeciwwietrzna (pianka), kabel połączeniowy, przewód USB do ładowania.
· Kompatybilność: z kamerami, rejestratorami i mikserami wyposażonymi w wejście XLR.
	 

	17.
	Światłomierz
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny światłomierz cyfrowy do pomiaru światła ciągłego i błyskowego.
· Zakres pomiaru natężenia światła: od 0,1 do 200 000 lx lub równoważny.
· Pomiar światła: padającego i odbitego, z możliwością przełączania trybów.
· Zakres pomiaru ekspozycji: EV od –2 do +22 (dla ISO 100).
· Zakres czułości ISO: od 3 do 409 600.
· Czas otwarcia migawki: od 1/8000 s do 30 min.
· Pomiar błysku: możliwość pomiaru błysku z synchronizacją i bez synchronizacji (tryb przewodu i bezprzewodowy).
· Komunikacja bezprzewodowa: wbudowany moduł radiowy do sterowania lampami 
· Ekran: dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej min. 2,7”.
· Zasilanie: 2 × bateria AA lub akumulatory równoważne.
· Pamięć: możliwość zapisu min. 10 ustawień pomiarowych.
· Obudowa: odporna na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, przystosowana do pracy w terenie.
· W zestawie: pokrowiec ochronny, pasek na rękę, dyfuzor, baterie startowe.
· Wymiary: nie większe niż 14×7×3 cm.
· Waga: nie większa niż 200 g.
	

	18.
	Stabilizator
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: trójosiowy elektroniczny stabilizator (gimbal) do kamer i aparatów fotograficznych.
· Udźwig roboczy: nie mniejszy niż 4,5 kg.
· Zakres ruchu osi: panoramowanie 360°, pochylenie 240°, przechył 180° lub równoważne.
· Dokładność stabilizacji: ±0,01°.
· Czas pracy na jednym ładowaniu: min. 10 godzin.
· Zasilanie: akumulator litowo-jonowy, wbudowany lub wymienny, ładowany przez port USB-C.
· Sterowanie: za pomocą wbudowanego joysticka, aplikacji mobilnej lub zdalnego kontrolera.
· Ekran: dotykowy ekran OLED min. 1,8”.
· Tryby pracy: m.in. Pan Follow, Follow, FPV, 3D Roll 360, Timelapse, Track.
· System automatycznego blokowania osi podczas transportu.
· Możliwość podłączenia i sterowania kamerami przez kabel lub Bluetooth.
· Mocowanie: standardowe 1/4" oraz system szybkiego montażu (Quick Release).
· W zestawie: uchwyt, statyw, przewody sterujące, uchwyt pod telefon, moduł transmisyjny, walizka transportowa.
· Kompatybilność: z kamerami i aparatami DSLR / bezlusterkowymi o masie do 4,5 kg.
· Waga: nie większa niż 1,5 kg (bez akcesoriów).
	

	19.
	Statyw oświetleniowy do ciężkich lamp oświetleniowych
	2 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny statyw oświetleniowy typu „combo” przeznaczony do montażu ciężkich lamp studyjnych i filmowych.
· Konstrukcja: stalowo-aluminiowa, wzmocniona, o wysokiej stabilności i sztywności.
· Maksymalna wysokość robocza: nie mniejsza niż 4,5 m.
· Minimalna wysokość: nie większa niż 1,5 m.
· Udźwig: nie mniejszy niż 40 kg.
· Średnica kolumny centralnej: min. 35 mm.
· Liczba sekcji: minimum 3, blokowanych zaciskami lub śrubami dociskowymi.
· System podnoszenia: sprężyna amortyzująca lub system powietrzny (air-cushioned).
· Mocowanie: gniazdo typu combo 28 mm (1-1/8”) i trzpień 16 mm (5/8”).
· Nogi: stalowe, rozkładane, z możliwością montażu kół transportowych.
· Po złożeniu: długość transportowa nie większa niż 1,4 m.
· Waga statywu: nie większa niż 12 kg.
· Wykończenie powierzchni: chromowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.
· W zestawie: trzpień montażowy, zabezpieczenia, instrukcja użytkowania.
· Przeznaczenie: do ciężkich lamp Fresnel, LED, HMI oraz innych źródeł światła o dużej masie.
	 

	20.
	Statyw oświetleniowy do średnich lamp oświetleniowych
	4 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny statyw oświetleniowy przeznaczony do montażu lamp studyjnych i filmowych o średniej wadze.
· Konstrukcja: stalowa lub aluminiowa, wzmocniona, zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
· Maksymalna wysokość robocza: nie mniejsza niż 4,0 m.
· Minimalna wysokość: nie większa niż 1,3 m.
· Udźwig: nie mniejszy niż 10 kg.
· Liczba sekcji: minimum 3, blokowanych zaciskami lub śrubami dociskowymi.
· System podnoszenia: sprężynowy lub powietrzny (air-cushioned) amortyzujący opadanie kolumny.
· Mocowanie: trzpień 16 mm (5/8”) w standardzie Baby Pin.
· Średnica kolumny dolnej: nie mniejsza niż 30 mm.
· Nogi: stalowe, rozkładane w układzie trójramiennym, składane do transportu.
· Długość transportowa: nie większa niż 1,4 m.
· Waga statywu: nie większa niż 6 kg.
· Powierzchnia: czarna matowa lub chromowana, odporna na korozję.
· W zestawie: trzpień montażowy oraz zabezpieczenia przed samoczynnym złożeniem.
· Przeznaczenie: do lamp Fresnel, LED, HMI i paneli oświetleniowych o średniej masie.
	

	21.
	Statyw oświetleniowy do dużych i średnich lamp ledowych
	2 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny statyw oświetleniowy typu C-Stand, przeznaczony do dużych i średnich lamp LED, Fresnel oraz akcesoriów studyjnych.
· Konstrukcja: stalowa, wzmocniona, malowana proszkowo na czarno, o wysokiej stabilności.
· Maksymalna wysokość robocza: nie mniejsza niż 3,3 m.
· Minimalna wysokość: nie większa niż 1,0 m.
· Udźwig: nie mniejszy niż 10 kg.
· Liczba sekcji: minimum 3, blokowanych śrubowo lub zaciskowo.
· Nogi: typu „turtle base” z jedną nogą regulowaną (sliding leg) – umożliwiającą stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
· Mocowanie: trzpień 16 mm (5/8”) standard Baby Pin.
· Średnica kolumny centralnej: nie mniejsza niż 30 mm.
· System blokady: metalowe zaciski z pokrętłami ergonomicznie profilowanymi.
· Długość transportowa: nie większa niż 1,3 m.
· Waga statywu: nie większa niż 6,5 kg.
· Powierzchnia: wykończenie czarne, matowe, odporne na korozję.
· W zestawie: kolumna, podstawa składana, trzpień montażowy, instrukcja użytkowania.
· Przeznaczenie: do lamp LED dużej i średniej mocy oraz do montażu akcesoriów oświetleniowych.
	 

	22.
	Statyw oświetleniowy zawierający dodatkowe ramię gripowe
	1 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: profesjonalny statyw oświetleniowy typu C-Stand z odłączaną kolumną oraz zestawem gripowym (ramię + uchwyt).
· Konstrukcja: stalowa, wzmocniona, wykończona w kolorze chromowanym lub czarnym matowym, odporna na korozję i zarysowania.
· Maksymalna wysokość robocza: nie mniejsza niż 3,0 m.
· Minimalna wysokość: nie większa niż 1,0 m.
· Udźwig: nie mniejszy niż 10 kg.
· Liczba sekcji: minimum 3, blokowanych śrubowo lub zaciskowo.
· Nogi: typu „turtle base” – odłączane, składane na płasko, ułatwiające transport i magazynowanie.
· Ramię gripowe: długość min. 100 cm, wyposażone w dwa uchwyty gripowe o średnicy 16 mm (5/8”).
· Mocowanie: trzpień 16 mm (5/8”) – standard Baby Pin.
· Średnica kolumny: nie mniejsza niż 30 mm w dolnej sekcji.
· System blokady: metalowe zaciski z pokrętłami o wysokiej ergonomii.
· Długość transportowa: nie większa niż 1,3 m.
· Waga zestawu: nie większa niż 6,5 kg.
· W zestawie: podstawa turtle base, kolumna C-Stand, ramię gripowe, dwa uchwyty gripowe, trzpień montażowy.
· Przeznaczenie: do montażu lamp, blend, flag, softboxów i akcesoriów studyjnych.
	 

	23.
	Zestaw zawieszania teł  fotograficznych
	1 szt.
	
	
	· Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: mobilny zestaw do zawieszania teł fotograficznych i filmowych.
· Zestaw powinien umożliwiać szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
· W skład zestawu wchodzą minimum dwa statywy oraz poprzeczka teleskopowa lub segmentowa.
· Zakres wysokości roboczej statywów: od min. 90 cm do max. 290 cm.
· Szerokość poprzeczki po rozłożeniu: regulowana w zakresie od min. 160 cm do max. 300 cm.
· Średnica rury poprzecznej: nie mniejsza niż 25 mm.
· Materiał konstrukcyjny: stal lub aluminium o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
· Kolor konstrukcji: czarny matowy, antyrefleksyjny.
· Mocowanie teł: przystosowane do montażu tkanin, teł winylowych i papierowych.
· Nogi statywów: składane, z systemem blokad zapewniających stabilność.
· Waga całkowita zestawu: nie większa niż 6 kg.
· Długość transportowa po złożeniu: nie większa niż 1,2 m.
· W zestawie: 2 statywy, poprzeczka teleskopowa/segmentowa, torba transportowa.
	

	24.
	Statyw oświetleniowy boom plus kółka  
	1 szt.
	
	
	· Statyw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: statyw oświetleniowy typu boom z ramieniem uchylnym oraz kółkami transportowymi.
· Konstrukcja: aluminiowa lub stalowa, zapewniająca dużą stabilność i odporność na obciążenie.
· Maksymalna wysokość robocza: nie mniejsza niż 4,0 m.
· Minimalna wysokość: nie większa niż 1,2 m.
· Długość ramienia boom: min. 200 cm.
· Udźwig ramienia: nie mniejszy niż 3 kg przy pełnym wysięgu.
· Mocowanie: trzpień 16 mm (5/8”) w standardzie Baby Pin.
· Liczba sekcji: minimum 3, blokowanych śrubowo lub zaciskowo.
· Nogi: rozkładane, stalowe lub aluminiowe, zakończone trzema kółkami z blokadą ruchu.
· Przeciwwaga: w zestawie worek balastowy lub obciążnik.
· System podnoszenia: sprężynowy lub air-cushioned amortyzujący opadanie kolumny.
· Długość transportowa: nie większa niż 1,5 m.
· Waga zestawu: nie większa niż 7 kg.
· Powierzchnia: czarna matowa, odporna na ścieranie i korozję.
· W zestawie: statyw z ramieniem boom, kółka z hamulcem, uchwyty, przeciwwaga.
· Przeznaczenie: do montażu lamp studyjnych, LED i softboxów nad planem zdjęciowym.
	 

	25.
	Modyfikator świateł
	1 szt.
	
	
	· Modyfikator światła musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: softbox typu „lantern” (kula) przeznaczony do równomiernego rozproszenia światła w zakresie 360°.
· Średnica czaszy: nie mniejsza niż 90 cm.
· Mocowanie: standard Bowens, kompatybilne z lampami LED studyjnymi i filmowymi.
· Materiał: wysokiej jakości tkanina dyfuzyjna odporna na temperaturę i odkształcenia.
· Konstrukcja: składana, z metalowymi prętami napinającymi umożliwiającymi szybki montaż.
· W zestawie: czasza softboxa, torba transportowa, komplet prętów, pierścień Bowens, osłona ograniczająca kąt świecenia (np. 4-częściowa).
· Temperatura pracy: od –10°C do +60°C.
· Waga: nie większa niż 2 kg.
· Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
· Kolor wnętrza: srebrny refleksyjny dla maksymalnej skuteczności świetlnej.
· Przeznaczenie: do pracy z lampami LED w studiu wideo i fotograficznym, do uzyskania miękkiego, rozproszonego światła.
	 

	26.
	Softbox modyfikatory światła
	1 szt.
	
	
	· Softbox musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: softbox paraboliczny przeznaczony do pracy z lampami LED i studyjnymi.
· Średnica czaszy: nie mniejsza niż 85 cm.
· Kształt: paraboliczny, umożliwiający uzyskanie miękkiego, skupionego i równomiernego światła.
· Mocowanie: standard Bowens, kompatybilne z popularnymi lampami LED (np. Aputure, Godox, Nanlite lub równoważne).
· Materiał: tkanina dyfuzyjna o wysokiej odporności na temperaturę, z wnętrzem pokrytym srebrną powierzchnią refleksyjną.
· Konstrukcja: szybkorozkładalna, z metalowymi prętami napinającymi; montaż bez użycia narzędzi.
· W zestawie: softbox, dyfuzor wewnętrzny, dyfuzor zewnętrzny, grid (plaster miodu), torba transportowa.
· Temperatura pracy: od –10°C do +60°C.
· Waga: nie większa niż 2 kg.
· Kolor wnętrza: srebrny refleksyjny; zewnętrzna powłoka czarna matowa.
· Przeznaczenie: do studyjnego i filmowego modelowania światła, kompatybilny z lampami o mocy do 300 W.
	 

	27.
	Greenscreen - zielone tło
	1 szt.
	
	
	· Tło musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: przenośne, składane tło fotograficzne i filmowe w kolorze zielonym (Chromakey Green) z ramą aluminiową.
· Konstrukcja: lekka rama składana z profili aluminiowych, zapewniająca stabilne napięcie powierzchni tła.
· Materiał tła: tkanina nieodbijająca światła, matowa, odporna na zagniecenia, przeznaczona do pracy z oświetleniem studyjnym.
· Kolor: jednolity zielony (Chromakey Green), o wysokiej jednorodności barwy i bez połysku.
· Wymiary powierzchni roboczej tła: nie mniejsze niż 400 × 230 cm.
· Rama: składana, samonośna, umożliwiająca szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
· System mocowania: tkanina naciągana na ramę z wykorzystaniem zaczepów lub rzepów, gwarantujący idealne napięcie powierzchni.
· Możliwość samodzielnego ustawienia w studiu bez konieczności mocowania do ściany lub sufitu.
· W zestawie: rama aluminiowa, tło materiałowe, torba transportowa, instrukcja montażu.
· Materiał odporny na promieniowanie UV i przystosowany do czyszczenia na sucho.
· Waga zestawu: nie większa niż 10 kg.
· Czas montażu: nie dłuższy niż 10 minut.
	 

	28.
	Urządzenie do streamingu
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: przenośny mikser i enkoder wideo do transmisji na żywo (streamingu) typu „all-in-one”.
· Obsługiwane źródła sygnału: min. 3 wejścia HDMI i 1 wejście USB (kamera, komputer, telefon).
· Wyjścia sygnału: HDMI OUT, USB-C (dla webcam), jack audio 3,5 mm (IN/OUT), slot kart SD.
· Obsługa rozdzielczości: do 1080p (Full HD) przy 60 kl./s.
· Ekran dotykowy: min. 8-calowy LCD o rozdzielczości 1920×1200 px.
· System operacyjny: Android lub równoważny, z możliwością instalacji aktualizacji oprogramowania.
· Możliwość transmisji jednoczesnej do min. 3 serwisów (np. YouTube, Facebook, RTMP/RTSP).
· Wbudowany enkoder H.264 / H.265 z obsługą bitrate do min. 50 Mbps.
· Wbudowany mikser audio z możliwością regulacji poziomów dla wszystkich źródeł.
· Możliwość nakładania grafik, logo, tekstu, liczników, overlayów i wstawek wideo.
· Funkcje realizacji: Picture-in-Picture, Split Screen, Crossfade, Instant Replay.
· Złącza audio: mikrofonowe i liniowe, z regulacją głośności i czułości.
· Sieć: obsługa Wi-Fi 2,4/5 GHz, Ethernet LAN (przez adapter) oraz 4G LTE (poprzez kartę SIM).
· Zasilanie: akumulator wbudowany o pojemności min. 10 000 mAh zapewniający min. 3 godziny pracy.
· Możliwość ładowania i pracy z zasilacza 230 V (w zestawie).
· W zestawie: urządzenie, zasilacz, pokrowiec ochronny, kabel HDMI, instrukcja obsługi.
· Kompatybilność: z kamerami, aparatami, komputerami i mikrofonami USB/analogowymi.
· Wymiary: nie większe niż 220×130×25 mm.
· Waga: nie większa niż 1 kg.
	 

	29.
	Projektor multimedialny + montaż
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie oraz jego montaż (montaż po stronie Wykonawcy) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: projektor multimedialny o wysokiej jasności, przeznaczony do zastosowań studyjnych, edukacyjnych i prezentacyjnych.
· Technologia wyświetlania: DLP lub LCD.
· Jasność: nie mniejsza niż 4500 ANSI lumenów.
· Kontrast: nie mniejszy niż 20 000:1.
· Rozdzielczość natywna: minimum Full HD (1920×1080).
· Proporcje obrazu: 16:9, kompatybilność z 4:3 i 16:10.
· Zakres przekątnej obrazu: od min. 80” do 300”.
· Złącza: HDMI (min. 2×), VGA, USB, LAN, Audio IN/OUT.
· Obsługa sygnału HDCP, Plug&Play, możliwość prezentacji z pamięci USB.
· Korekcja trapezowa (keystone): pionowa i pozioma.
· Głośnik wbudowany: min. 10 W.
· Tryb ekonomiczny lampy: wydłużona żywotność do min. 10 000 h.
· Poziom hałasu w trybie Eco: nie większy niż 30 dB.
· W zestawie: przewody sygnałowe HDMI, zasilający, pilot, uchwyt sufitowy, instrukcja obsługi, zestaw montażowy.
· Zakres montażu: projektor instalowany na suficie, z prowadzeniem przewodów i uruchomieniem systemu.
· Ekran projekcyjny: elektryczny, rozwijany, o przekątnej min. 200” (szerokość ok. 450 cm, wysokość 253 cm), format 16:9.
· Mechanizm rozwijania ekranu: elektryczny z pilotem przewodowym i bezprzewodowym.
· Obudowa ekranu: metalowa, przystosowana do montażu sufitowego lub ściennego.
· Powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, o współczynniku odbicia gain 1,0–1,2, z czarnymi ramkami.
· Zasilanie: 230 V AC, długość przewodu zasilającego min. 1,5 m.
· Waga zestawu: nie większa niż 20 kg.
	 

	30.
	Ekran elektryczny projekcyjny do profesjonalnych dużych pomieszczeń szkoleniowych
	1 szt.
	
	
	· Ekran projekcyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: elektryczny ekran projekcyjny przeznaczony do zastosowań w dużych pomieszczeniach szkoleniowych, salach konferencyjnych i studiach multimedialnych.
· Format projekcji: 16:9.
· Powierzchnia projekcyjna: biała matowa o współczynniku odbicia (gain) w zakresie 1,0–1,2, z czarnymi ramkami maskującymi.
· Obszar aktywny projekcji: nie mniejszy niż 450 × 253 cm.
· Powierzchnia tylna: czarna, nieprzepuszczająca światła.
· Mechanizm zwijania: elektryczny, z napędem silnikowym.
· Sterowanie: przewodowe i bezprzewodowe (pilot w zestawie).
· Obudowa: metalowa, lakierowana proszkowo, przystosowana do montażu sufitowego lub ściennego.
· Napęd: cichy silnik tubowy o trwałości min. 10 000 cykli.
· Prędkość rozwijania: nie mniejsza niż 30 mm/s.
· Zasilanie: 230 V AC, długość przewodu zasilającego min. 1,5 m.
· Temperatura pracy: od +5°C do +40°C.
· Kąt widzenia: min. 120°.
· Wymiary całkowite ekranu (z kasetą): nie większe niż 470 × 15 × 15 cm.
· Waga: nie większa niż 35 kg.
· Kolor obudowy: biały lub srebrny.
· Montaż: zestaw musi zawierać uchwyty i elementy montażowe.
· W zestawie: ekran, napęd elektryczny, pilot, przewód zasilający, elementy mocujące, instrukcja montażu i obsługi.
	 

	Razem
	 
	   
	 
	 





	Pracownia projektowania reklamy

	l.p.
	nazwa sprzętu
	ilość
	cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto z oszacowania
	Opis przedmiotu zamówienia
	Producent i model oraz
oferowane parametry

	1.
	Trymer do cięcia 
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: trymer ręczny do precyzyjnego cięcia materiałów płaskich, graficznych i fotograficznych.
· Długość robocza cięcia: nie mniejsza niż 2100 mm.
· Zakres materiałów: papier, folia, laminaty, płyty PVC, banery, tekstylia, fotografie, karton.
· Grubość cięcia: do 3 mm.
· Dokładność cięcia: ±0,2 mm na całej długości.
· Ostrze: wymienne, wykonane z hartowanej stali o wysokiej odporności na zużycie.
· Konstrukcja: aluminiowa, wzmocniona, odporna na odkształcenia, przystosowana do montażu na stole roboczym lub pracy mobilnej.
· Linia cięcia: widoczna na całej długości, z systemem prowadzenia ostrza po podwójnym łożyskowanym torze.
· Mechanizm docisku materiału: automatyczny, równomierny na całej szerokości cięcia.
· Uchwyt tnący: ergonomiczny, przystosowany do pracy prawą i lewą ręką.
· Wymiary całkowite: nie większe niż 2250 × 300 × 80 mm.
· Waga: nie większa niż 10 kg.
· Kolor konstrukcji: srebrny/anodowany aluminium.
· Przeznaczenie: do prac graficznych, fotograficznych, poligraficznych i reklamowych.
· W zestawie: trymer, zapasowe ostrze, prowadnica, instrukcja obsługi
	 

	2.
	Aparat cyfrowy
	1 szt.
	
	· 
	· Aparat musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: aparat cyfrowy bezlusterkowy (mirrorless) z wymienną optyką.
· Matryca: pełnoklatkowa CMOS (36 × 24 mm) o rozdzielczości efektywnej nie mniejszej niż 24,0 Mpix.
· Maksymalna rozdzielczość zdjęć: co najmniej 6000 × 4000 pikseli.
· Procesor obrazu: nowoczesny procesor wysokiej wydajności (np. klasy DIGIC X lub równoważny) zapewniający szybkie przetwarzanie obrazu.
· Zakres czułości ISO: od 100 do 102 400 (z możliwością rozszerzenia do 204 800 lub więcej).
· Tryb zdjęć seryjnych: min. 6 kl./s migawką mechaniczną oraz do 40 kl./s migawką elektroniczną.
· Autofokus: system automatycznego ustawiania ostrości oparty na detekcji fazy i kontrastu, z funkcją wykrywania oczu/twarzy oraz śledzenia obiektów, co najmniej 1000 obszarów AF.
· Nagrywanie wideo: 4K UHD (3840×2160) do 60 kl./s, 10-bit HDR, z dźwiękiem stereo.
· Format zapisu zdjęć: RAW oraz JPEG (lub równoważne).
· Wizjer elektroniczny (EVF): rozdzielczość min. 2,36 mln punktów, pokrycie kadru 100 %, powiększenie ok. 0,7×.
· Ekran: dotykowy LCD TFT 3,0” o rozdzielczości co najmniej 1,04 mln punktów, uchylny/obrotowy.
· Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz lub 5 GHz) oraz Bluetooth (≥ 4.2) do zdalnego sterowania i przesyłania zdjęć.
· Złącza: USB typu C, micro/mini HDMI, wejście mikrofonowe 3,5 mm (minijack).
· Migawka: elektroniczna i mechaniczna, zakres czasów 1/4000 s – 30 s, tryb BULB.
· Nośnik danych: karty SD, SDHC lub SDXC (UHS-II lub równoważne).
· Zasilanie: akumulator litowo-jonowy zgodny z systemem producenta, ładowarka w zestawie.
· Korpus: lekki, wykonany ze stopu magnetycznego i tworzywa wysokiej trwałości, kompatybilny z bagnetem pełnoklatkowym systemu (typ RF lub równoważny).
· W zestawie: korpus aparatu, dekiel bagnetu, akumulator, ładowarka, pasek na szyję, przewód USB, instrukcja obsługi.
· Wymiary: nie większe niż 133 × 86 × 70 mm.
· Waga: nie większa niż 470 g (z akumulatorem i kartą).
	 

	3.
	Wielofunkcyjny scaner laserowy
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: przenośny skaner 3D wykorzystujący technologię strukturalnego światła lub lasera do skanowania obiektów trójwymiarowych.
· Dokładność skanowania: nie gorsza niż 0,1 mm.
· Rozdzielczość skanowania: nie gorsza niż 0,25 mm.
· Zakres odległości roboczej: od 160 do 1400 mm.
· Pole robocze skanowania: minimum 400 × 300 mm.
· Szybkość skanowania: co najmniej 14 klatek/s.
· Technologia: światło strukturalne NIR (Near Infrared) lub równoważna, bezpieczna dla oczu i powierzchni.
· Obsługiwane formaty plików: OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF.
· Kompatybilność: oprogramowanie do rekonstrukcji 3D współpracujące z Windows 10/11 (64-bit).
· Możliwość eksportu modeli do programów CAD i oprogramowania do druku 3D.
· Tryby pracy: automatyczny, ręczny, teksturowy (z przechwytywaniem koloru).
· Kamera RGB: wbudowana, umożliwiająca skanowanie w kolorze.
· Interfejs komunikacji: USB 3.0.
· Zasilanie: z portu USB lub zasilacza sieciowego 230 V AC.
· Wymiary urządzenia: nie większe niż 220 × 46 × 55 mm.
· Waga: nie większa niż 1 kg.
· W zestawie: skaner, uchwyt, kabel USB, zasilacz, zestaw kalibracyjny, futerał transportowy, oprogramowanie.
· Temperatura pracy: od +5°C do +40°C.
	 

	4.
	Drukarka 3D
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: drukarka 3D pracująca w technologii MSLA (Masked Stereolithography) z wykorzystaniem żywic fotopolimerowych.
· Źródło światła: diody UV LED o długości fali 405 nm.
· Rozdzielczość osi XY: nie gorsza niż 0,047 mm (47 mikrometrów).
· Rozdzielczość osi Z: nie gorsza niż 0,01 mm.
· Prędkość druku: do 80 mm/h.
· Obszar roboczy: nie mniejszy niż 127 × 80 × 150 mm.
· Ekran: monochromatyczny LCD o przekątnej min. 5,96 cala, odporności na promieniowanie UV.
· System kalibracji: automatyczny, z poziomowaniem platformy roboczej.
· Komunikacja: USB, Ethernet, Wi-Fi.
· Oprogramowanie: PrusaSlicer lub równoważne, kompatybilne z formatami STL, OBJ, 3MF.
· Możliwość monitorowania postępu druku w czasie rzeczywistym.
· Komora robocza: zamknięta, wentylowana, z filtrem powietrza i przezroczystą pokrywą.
· Zasilanie: 230 V AC / 50–60 Hz, moc poboru nie większa niż 160 W.
· Temperatura pracy: od +15°C do +30°C.
· Obudowa: aluminiowa, z ekranem dotykowym sterującym pracą urządzenia.
· W zestawie: drukarka 3D, platforma robocza, zbiornik na żywicę, kabel zasilający, zestaw serwisowy, instrukcja obsługi.
· Wymiary: nie większe niż 400 × 240 × 370 mm.
· Waga: nie większa niż 10 kg.
	 

	5.
	Foliarka (laminator)
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: automatyczna foliarka (laminator) biurowo-graficzna do folii błyszczących i matowych.
· Szerokość robocza laminacji: nie mniejsza niż 350 mm.
· Grubość laminowanego materiału: do 0,5 mm.
· Grubość folii: od 25 do 250 mikronów.
· Maksymalna prędkość pracy: nie mniejsza niż 1,5 m/min.
· Czas nagrzewania: nie dłuższy niż 5 minut.
· Zakres temperatury pracy: od 80°C do 160°C (regulowany).
· System grzania: wałki grzewcze (min. 4 szt.) zapewniające równomierną temperaturę.
· Możliwość laminowania na zimno i na gorąco.
· Tryb cofania (reverse) umożliwiający wycofanie dokumentu w przypadku błędnego podania.
· Panel sterowania: cyfrowy, z regulacją prędkości i temperatury.
· Wałki dociskowe: silikonowe, odporne na wysoką temperaturę.
· Zasilanie: 230 V AC, 50/60 Hz.
· Moc znamionowa: nie większa niż 700 W.
· Obudowa: metalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne i przegrzewanie.
· Wymiary: nie większe niż 580 × 270 × 170 mm.
· Waga: nie większa niż 15 kg.
· W zestawie: foliarka, przewód zasilający, instrukcja obsługi, zestaw startowy folii.
· Poziom hałasu: nie większy niż 60 dB.
	 

	6.
	Bigownica 
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: ręczna bigownica biurowo-introligatorska przeznaczona do papieru, kartonu, okładek i druków cyfrowych.
· Szerokość robocza: nie mniejsza niż 520 mm.
· Maksymalna gramatura papieru: do 400 g/m².
· Długość bigowania: do 520 mm.
· Możliwość regulacji głębokości bigowania.
· System docisku: dźwigniowy, umożliwiający równomierne zagięcie materiału.
· Możliwość wykonywania bigowań w dowolnym miejscu arkusza.
· Prowadnice boczne z możliwością blokady położenia.
· Wykonanie konstrukcji: stalowa, stabilna rama z gumowymi nóżkami antypoślizgowymi.
· Przeznaczenie: bigowanie arkuszy papieru, kartonów, broszur, okładek, ulotek.
· Grubość bigu: minimum 1 mm, z możliwością dostosowania do rodzaju papieru.
· Urządzenie obsługiwane ręcznie, bez zasilania elektrycznego.
· Łatwy demontaż listwy bigującej do czyszczenia i konserwacji.
· Wymiary: nie większe niż 700 × 450 × 200 mm.
· Waga: nie większa niż 20 kg.
· W zestawie: bigownica, instrukcja obsługi, listwa bigująca, komplet akcesoriów startowych.
· Poziom hałasu: nie większy niż 65 dB.
	 

	7.
	Projektor multimedialny + montaż
	1 szt.
	
	
	· Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: projektor multimedialny LCD o rozdzielczości Full HD (1920×1080).
· Technologia wyświetlania: 3LCD, zapewniająca wysoką jakość barw i kontrast.
· Jasność: nie mniejsza niż 4000 ANSI lumenów.
· Kontrast: nie mniejszy niż 16000:1.
· Żywotność lampy: min. 12 000 h w trybie ekonomicznym.
· Wielkość obrazu: od 30 do 300 cali (przekątna).
· Odległość projekcji: umożliwiająca uzyskanie obrazu 100” z dystansu ok. 3 m.
· Korekcja trapezowa: pionowa i pozioma (automatyczna i ręczna).
· Obiektyw: zoom optyczny min. 1,6×, regulowany manualnie lub elektronicznie.
· Głośnik wbudowany: min. 16 W.
Złącza: min. 2× HDMI, 1× VGA (D-Sub 15 pin), 1× USB-A, 1× USB-B, 1× LAN (RJ-45), 1× audio in/out.
· Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi z możliwością prezentacji bez kabla.
· Możliwość wyświetlania treści z urządzeń mobilnych (Android, iOS).
· Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz.
· Poziom hałasu: nie większy niż 37 dB w trybie standardowym, 28 dB w trybie eko.
· W zestawie: pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający, kabel HDMI, torba transportowa, instrukcja obsługi, zestaw montażowy sufitowy.
· Kolor obudowy: biały lub jasnoszary.
· Wymiary: nie większe niż 309 × 282 × 90 mm.
· Waga: nie większa niż 4 kg.
· Montaż do ściany z podłączeniem
	 

	8.
	Elektryczny ekran do projektora
	1 szt.
	
	
	· Ekran musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta.
· Typ: elektryczny ekran projekcyjny z napędem silnikowym.
· Format obrazu: 16:9 (panoramiczny).
· Powierzchnia projekcyjna: matowa, o właściwościach dyfuzyjnych (gain 1,0 ±0,1).
· Aktywna powierzchnia projekcyjna: nie mniejsza niż 240 × 135 cm (przekątna ok. 108 cali).
· Krawędzie maskujące: czarne, zapewniające lepszy kontrast obrazu.
· Napęd: silnik elektryczny z cichym mechanizmem podnoszenia i opuszczania ekranu.
· Sterowanie: przewodowe i bezprzewodowe (pilot radiowy w zestawie).
· Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz.
· Obudowa: metalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały.
· Sposób montażu: do ściany lub sufitu (uchwyty w zestawie).
· Materiał projekcyjny: tkanina PCV o grubości min. 0,4 mm, odporna na falowanie i odkształcenia, ekran nie przepuszczający światła.
· Możliwość regulacji wysokości rozwinięcia powierzchni.
· Poziom hałasu silnika: nie większy niż 45 dB.
· Długość całkowita kasety: nie większa niż 270 cm.
· Wymiary ekranu w kasecie: nie większe niż 270 × 12 × 13 cm.
· Waga: nie większa niż 15 kg.
· Temperatura pracy: od +5°C do +35°C.
· Montaż i podłączenie
	 

	Razem
	 
	
	 
	 

	Cena oferty brutto
	
	 
	 


Parametry równoważności: Spełnienie wszystkich minimalnych parametrów wskazanych powyżej. Składając ofertę równoważną należy wykazać w tabeli spełnienie parametrów równoważnych dla oferowanych produktów równoważnych. Tolerancja wymiarów i wagi: -2%. Zamawiajacy przy wymianach wpisał górną granicę wymiarów (nie większe niż). Dopuszcza się uzgodnienie kolorystyki na etapie realizacji oraz parametrów nieistotnych, takich jak szczegółowe rozmieszczenia w danym miejscu etc. Zamawiajacy zaleca agregację do produktów kompatybilnych. Całość dostawy musi bowiem być ze sobą kompatybilna. Wszelkie systemy referencyjne (np. operacyjne) to należy stosować każdy inny równoważny, ale w języku polskim i o podobnych funkcjonalnościach, na poziomie nie niższym niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie parametry, które mogą mieć cechę wskazujących na konkretne rozwiązania należy traktować jako równoważne, dopuszczające zastosowanie innych rozwiązań. 
Rok produkcji pomocy wyposażenia: nie starsze, niż 2025 r, fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie refabrykowane, nigdy wcześniej nie używane pomoce dydaktyczne. W przypadku mebli należy podać oferowane parametry. Ze względu na zamówienie produkcyjne, dopuszcza się uzgodnienia realizacyjne, w tym ustalenie detali na etapie realizacji zamówienia (np. kolorystyka, etc.,).
Parametry równoważności: 
System operacyjny dla oprogramowania uwagi ogólne 
Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (jeżeli wymaga, oraz fabrycznie nowego oprogramowania biurowego i/lub innego użytkowego (nieużywanego nigdy wcześniej i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży), które może być preinstalowane przez producenta urządzenia, spełniające wszystkie wymagania dotyczące oryginalności licencji producenta. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania fałszowanego, podrabianego, przerabianego, które nie jest autentyczne. Zapisy dotyczące oprogramowania dotyczą wszystkich elementów postępowania, używających oprogramowanie.
Za system równoważny względem Systemu Windows 11 Pro Zamawiający uważa system operacyjny spełniający następujące wymogi:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet monitorach dotykowych.
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim Angielskim.
3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
21. Obsługa standardu NFC (near field communication).
22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:- Login i hasło,- Karty z certyfikatami (smartcard),- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
31. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego.
33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
37. Udostępnianie modemu.
38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
40. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
48. Możliwość pracy w domenie Active Directory
Niedołączenie do oferty wypełnionego zgodnie z instrukcją formularza cenowego/opisu przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty (treść oferty). Wszystkie dokumenty w języku polskim.
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Załącznik nr 3 do SWZ 
Wykonawca:

……………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
......................, ......................
miejsce	dnia

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 
USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
-	art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP;
-  art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY PZP)

Informacja na temat Podmiotów niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY)
Informuję, że Podmiot niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:
-	art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP;
-   art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje 
(JEŻELI DOTYCZY)
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt ....... SWZ. 
(NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT SWZ)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie:
-	art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy PZP;
-      art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).


(JEŻELI DOTYCZY NALEŻY WSKAZAĆ KONKRETNY PUNKT USTAWY PZP)
Pouczenie o odpowiedzialności karnej Art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.):
„Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”


Dokument musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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