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WE.272.42.2025 

Wszyscy zainteresowani 

 

Dotyczy: Dostawa wyposażenia do pracowni laboratorium filmu i dźwięku oraz pracowni 
projektowania reklamy  Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach 
projektu pn. ,,Kreatywny uczeń profesjonalista w zawodzie - III”, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, 
edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.11. Wsparcie kształcenia zawodowego, typ 
projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. 

I. Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia: 

Pytanie 1:  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: poz. 27 Greenscreen - zielone tło: Otrzymaliśmy 
informację od producenta, iż materiał użyty w oczekiwanym produkcie nie jest stricte odporny na 
promieniowanie UV. Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o odstąpienie od tego wymogu.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 2: 

poz. 29 Projektor multimedialny + montaż: dot. ekranu projekcyjnego: Informujemy, że aktualnie na 
rynku nie występują ekrany spełniające w 100%-ach wymagania Zamawiającego. Biorąc pod uwagę 
powyższą informację prosimy o dopuszczenie koloru powierzchni projekcyjnej Gray Pro. Pozostałe 
parametry zachowane wg OPZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 3: 

poz. 30 Ekran elektryczny projekcyjny do profesjonalnych dużych pomieszczeń szkoleniowych: 
Informujemy, że aktualnie na rynku nie występują ekrany spełniające w 100%-ach wymagania 
Zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyższą informację prosimy o dopuszczenie następujących 
parametrów: 16:9; powierzchnia projekcyjna gray pro; rozmiar aktywnej powierzchni 450 x 253 cm; 
czarna ramka; elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny; montaż: sufitowy lub ścienny; kolor kasety: 
anodowane aluminium.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 4: 

poz. 1 Trymer do cięcia: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach 
zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o dopuszczenie wymiarów urządzenia po spakowaniu: 2500 
mm x 220 mm x 130 mm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

mailto:modernizacja@powiatsuski.pl


 
 

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w  Suchej Beskidzkiej 
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka 

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 
tel: 033 875 79 46   

  
  

Pytanie 5: 

poz. 6 Bigownica: Informujemy, że podany opis jest zgodny z bigownicą elektryczną, nie ręczną. Biorąc 
pod uwagę powyższa informację prosimy o dopuszczenie bigownicy ręcznej o następujących 
parametrach: szerokość 480 mm; maks. gramatura papieru max. 450 g; regulowana głębokość 
montażu; materiał: żelazo, aluminium; wymiary: 50,8 cm x 60 cm x 14 cm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 6: 

Poz. 16 Mikrofon kierunkowy do kamery: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne 
urządzenie w 100%-ach zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie mikrofonu o 
parametrach: Zasilanie: Standardowe zasilanie Phantom P48, współpraca z napięciem 44 – 52 V 
wytworzonym na pinach 2 i 3 złącza XLR, Impedancja obciążenia: NTG-1 będzie dobrze współpracował 
z obciążeniami nie mniejszymi niż 1 kOhm. W przypadku mniejszych obciążeń nastąpi redukcja 
poziomu sygnału wyjściowego. Rozkład pinów jest następujący: Pin 1 – masa, Pin 2 – gorący, Pin 3 – 
zimny, Charakterystyka kierunkowości: Superkardioidalna, Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz, 
załączany filtr górnoprzepustowy 80 Hz / 12 dB/okt., Impedancja wyjściowa: 50 Ohm, Stosunek sygnału 
do szumu [DIN IEC651]: 76 dB, 1 kHz, 1 Pa [IEC651, IEC268-15], Ekwiwalentny poziom szumów: 18 
dBSPL [IEC651, IEC268-15], Maks. SPL: 139 dB [THD 1% dla obciążenia 1 kOhm], Czułość: -36 dB, 1 
V/Pa [15 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB, Dynamika [DIN IEC651]: 121 dB [IEC651, IEC268-15], Zasilanie: 
Phantom P48 [44 – 52 V], Pobór prądu: 3,5 mA, Złącze: 3-pinowe XLR: Pin 1 – masa, Pin 2 – gorący, 
Pin 3 – zimny, Ciężar: 105 g Wymiary: 217 x 22 x 22 mm.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 7: 

Poz. 17 Światłomierz: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach 
zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie światłomierza o poniższych 
parametrach: Typ: Światłomierz cyfrowy do światła odbitego i błyskowego Pomiar światła padającego: 
Tak Pomiar światła padającego (typ): Lumisfera Pomiar światła odbitego: Tak Pomiar światła odbitego 
(typ): Wbudowany obiektyw, Wbudowany pomiar punktowy, Opcjonalny pomiar punktowy Pomiar Spot: 
Opcjonalnie Pole pomiaru Spot: 5°Tryb pomiaru światła ciągłego: Luminacja, Pomiar EV, Preselekcja 
czasu, Preselekcja przysłony Tryb pomiaru światła błyskowego: Bezprzewodowy, Przewodowy, 
Sterowany radiowo, Pomiar wielokrotny Uśrednianie: Tak Pomiar kontrastu: Tak Zakres pomiarowy 
światła ciągłego padającego [EV]: -2 - 22.9Zakres pomiarowy światła ciągłego odbitego [EV]: 3 - 
19.9Zakres pomiarowy światła błyskowego padającego: f/1 - f/128.9Zakres pomiarowy światła 
błyskowego odbitego: f/2.8 - f/128.9Zakres luminacji [lx]: światło padające: 0.63-2 000000lx, 1.0-980 
000cd/m^2; światło odbite: 0.1-180fc, 0.29-290 000flPowtarzalność: +/- 0.1 EV Zakres ISO: 3 - 409600 
w stopniach co 1/3Zakres czasów migawki: 1/64 000s - 30min Zakres przysłon: f/0.5 - f/161.2Zakres 
FPS: 1-1000Wyzwalanie radiowe: Tak Odporność na warunki atmosferyczne: obudowa bryzgoszczelna, 
zabezpieczenie anty-pogodowe Bateria: 2 x AA Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 140mm x 
57mm x 26mmWaga: 140g (bez baterii)Gwarancja: 2 lata.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 8: 

poz. 6 Lampy studyjne ledowe: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 
100%-ach zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o dopuszczenie następujących parametrów: 
Lampa diodowa LED Bi-color + RGB; CRI 95+, TLCI 95+; 2500-8500 K; pobór mocy 50W; Płynna 
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regulacja mocy: 1-100%; Możliwość pochylania panelu o 180º; Kolorowy wyświetlacz TFT; Sterowanie 
bezprzewodowe 2.4 G; Dwa sposoby zasilania: sieciowe, bateryjne; skrzydełka; torba z rączką; Montaż 
na statyw z głowicą 16 mm / 1/4''; Wymiary panelu: 375 × 265 mm; waga 2200 g.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 9: 

poz. 8 Lampy Led studyjne bowens: Oczekiwane przez Zamawiającego lampy posiadają wymiary 
315x225x350 mm. Prosimy o dopuszczenie. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 10: 

poz. 9 Lampy studyjne fresnel: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 
100%-ach zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o dopuszczenie następujących parametrów: źródło 
LED, 300W, 3000-8000 K z płyną regulacją, regulacja 20-70 stopni spot/flood, wyświetlacz LCD, tryb 
cichy dzięki wyłaczeniu wentylatorów, kąt wiązki 20-70 stopni, wymiary 49x50x40 cm, waga 11,1 kg.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 11: 

poz. 21 Statyw oświetleniowy do dużych i średnich lamp ledowych: Informujemy, że aktualnie na rynku 
nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o dopuszczenie 
następujących parametrów: kolor chrom; wys. max. 328 cm; wys. min. 134 cm; długość transportowa 
134 cm. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 12: 

poz. 22 Statyw oświetleniowy zawierający dodatkowe ramię gripowe: Informujemy, że aktualnie na 
rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o 
dopuszczenie następujących parametrów: wysokość minimalna 149 cm; 2 uchwyty z 4 otworami o 
rożnych rozmiarach (3,5 mm, 7 mm, 12 mm, 15 mm) - zapewniające kompatybilność z szeroką gamą 
akcesoriów; waga całkowita +/- 10 kg. Pozostałe parametry zachowane wg OPZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 13: 

poz. 24 Statyw oświetleniowy boom plus kółka: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne 
urządzenie w 100%-ach zgodne z OPZ. Mając na uwadze prosimy o dopuszczenie następujących 
parametrów: maks. wys. robocza 380 cm; trzpień dwustronny 16 mm z gwintami 1/4" i 3/8". Pozostałe 
parametry zachowane wg OPZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  
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Pytanie 14:  

Poz. 12 Mikser/rejestrator: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-
ach zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rejestratora o poniższych 
parametrach: - 8-kanalowy mikser (6 x combo, 2 x TS) Jednoczesne nagrywanie 12 ścieżek, 
odtwarzanie 10 ścieżek Funkcja Mix-Minus eliminująca sprzężenia zwrotne podczas rozmów 
telefonicznych Złącze i przewód TRRS do podłączenia telefonu 6 programowalnych klawiszy 
dźwiękowych z 13 presetami 4 wyjścia słuchawkowe (miks główny i 3 niestandardowe miksy 
odsłuchowe) 3-pasmowy korektor i filtr górnoprzepustowy 7 slotów do zapisu Miksów 12-wejsciowy/4-
wyjsciowy interfejs USB Audio Tryb kompatybilności (dla zgodności z iOS) Zasilanie 4 bateriami AA lub 
przez złącze USB Nagrywanie do 96 kHz w 24 bitach (do 48 kHz przy jednoczesnym zapisie na - 
komputerze i karcie SD). Wymiary: 282 x 268 x 74 mm  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 15: 

poz. 14 Wzornik kolorów: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach 
zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wzornika o poniższych parametrach: 
Wzorzec klasyczny - Branżowy standard przemysłowy, 24-polowy klasyczny wzorzec służący do 
tworzenia profili aparatów oraz wizualnej oceny i weryfikacji kolorów Wzorzec balansu bieli - Koryguj 
balans bieli dla całej serii zdjęć, eliminując konieczność korygowania każdego zdjęcia z osobna później. 
W przypadku filmowania wzorzec ten eliminuje konieczność późniejszego korygowania balansu bieli dla 
pojedynczych klipów. Wzorzec kolorów wideo - Zawiera sześć chromatycznych pól zaprojektowanych 
dla produkcji wideo, sześć pól z odcieniami skóry, sześć pól z balansem szarości oraz sześć pól dla 
świateł i cieni (w tym pole czerni o wysokim połysku) dla osiągnięcia idealnego balansu 
kolorystycznego. Wzorzec skali szarości - 3-stopniowy wzorzec skali szarości, który zawiera biel, 
średnią szarość o wartości 40 IRE oraz wzorcową czerń. Oprogramowanie do kalibracji - Aplikacja do 
samodzielnego tworzenia profili DNG oraz ICC dla kombinacji aparat / obiektyw / oświetlenie Wtyczka 
Lightroom® - Twórz własne profile aparatu bezpośrednio w programie Adobe® Lightroom®. Ochronne 
etui - Praktyczne etui umożliwia ustawienie wzorca w dowolnej pozycji, dzięki czemu będzie dobrze 
widoczny w każdym kadrze. W zestawie znajduje się również poręczna smycz. Obsługuje: Każdy 
program do montażu filmowego posiadający narzędzia do korekty balansu bieli lub wektoroskop lub 
RGB parade lub monitor waveform, Adobe Photoshop oraz Adobe Lightroom przez bezpłatny plugi, 
Hasselblad Phocus, Black Magic DaVinci Resolve – tryb korekty manualny lub automatyczny, 3D LUT 
Creator, DxO Photolab 4. Wymiary wzorca: 10,9 x 6,35cm.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 16: 

Poz. 15 Kalibrator: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 100%-ach 
zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie kalibratora o parametrach: Umożliwia 
kalibrację i profilowanie wyświetlaczy opartych o wszystkie nowoczesne technologie dostępne w 
laptopach, monitorach i projektorach, włączając mini-LED i OLED. Obsługa standardów emisyjnych: 
NTSC, PAL SECAM i ITU-R Rec.709. Dostępne tryby Podstawowy i Zaawansowany zapewniają 
łatwość obsługi lub pełne dostosowanie do indywidualnych preferencji. Pełna kontrola ustawień: punktu 
bieli, luminancji, współczynnika kontrastu, gammy i przydatne narzędzia weryfikujące jakość 
wyświetlacza. Większe możliwości konfiguracji pomiarowych pól kontrolnych i opcje importu z 
przesłanych obrazów. Szybki test jakości wyświetlania, walidacja i kontrola równomierności 
podświetlenia. Tworzenie i udostępnianie własnych presetów w celu zapewnienia zgodnego 
wyświetlania na monitorach w całej grupie roboczej. Profilowanie wielu monitorów podłączonych do 
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jednego komputera. Flare Correct: pomiar i kompensacja refleksów na powierzchni wyświetlacza. 
Wbudowany dyfuzor światła pełni również funkcję podstawy urządzenia do profilowania projektora. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 17: 

Poz. 5 Torba na kamerę: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępny produkt w 100%-ach 
zgodny z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach: 
Wnętrze zostało wykonane z pianki pokrytej materiałem, który zapewnia ochronę przed wpływami 
zewnętrznymi. W dolnej części torby znajdują się specjalne podkładki dla lepszej ochrony przed 
wilgocią i uszkodzeniami. Miejsce na 2-3 korpusy aparatu, 12 obiektywów, kilka lamp błyskowych i 
szereg innych akcesoriów, aż 18 regulowanych komór, 2 zewnętrzne kieszenie na zamek błyskawiczny, 
2 zewnętrzne kieszenie siatkowe, 3 wewnętrzne kieszenie na zamek błyskawiczny, paski do mocowania 
statywu, chowany pokrowiec przeciwdeszczowy. gumowe nóżki, wygodny uchwyt, pasek na ramię z 
regulowaną długością, zaciski do zabezpieczenia komory głównej, metalowe klamry.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 18: 

Poz. 7 Lampy kompaktowe: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępny produkt w 100%-ach 
zgodny z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie lampy o parametrach: Moc: 100 W, 
1200 wysokowydajnych diod LED, Temperatura barwowa: 3. 200 do 5600 kelwinów, regulowana w 
krokach co 100 kelwinów, CRI i TLCI min. 96, Bez migotania do 15 000 fps, Natężenie światła: 9 940 
luksów/0,5 m, 2 480 luksów/1 m 690 luksów/2 m, Kąt wiązki: 120 stopni, 2 gniazda sterowania DMX, 
Zasilanie: Zasilanie sieciowe lub bateria V-mount, Wymiary: 63 x 44 x 13,3 cm, waga: 4,8 kg, Kolor: 
czarny, kabel 5m, można przyciemniać w sposób ciągły w zakresie od 10 do 100%, kąt świecenia: 120°  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

Pytanie 19: 

Poz. 10 Zestaw nagłośnieniowy: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 
100%-ach zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych 
parametrach: Aktywny bezprzewodowy system PA z akumulatorem Może być używany jako monitor 
sceniczny, wzmacniacz treningowy i główny system muzyczny Odpowiedni do nagłośnienia nawet 50 
osób Zawiera akumulator Bose S1 Pro+: akumulator litowo-jonowy do Bose S1 Pro+ o żywotności do 
11 godzin i funkcji szybkiego ładowania 4 opcje pozycjonowania Wbudowany 3-kanałowy mikser z 
wyświetlaczem OLED, pogłosem i korektorem tonów niskich i wysokich Strumieniowanie Bluetooth z 
parowaniem jednym dotknięciem ToneMatch Sterowanie dźwiękiem za pomocą aplikacji Bose Music 
Wbudowane bezprzewodowe odbiorniki RF dla instrumentów i mikrofonów (brak w zestawie - 
możliwość dokupienia osobno) Przetworniki: 1x 6" głośnik niskotonowy i 3x 2,25" przetworniki Zakres 
częstotliwości: 70 - 16 000 Hz Kąt pokrycia: 100° x 40° Maks. SPL: 103 dB Kołnierz podstawy 35 m 
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 238 x 332 x 279 mm Waga: 6,5 kg Kolor: czarny W zestawie kabel 
sieciowy i akumulator Złącza 2x wejście combo XLR/6,3 mm jack 1x wejście jack 6,3 mm 1x wejście 
mini jack 3,5 mm 1x wyjście XLR  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  
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e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl 
tel: 033 875 79 46   

  
  

Pytanie 20: 

Poz. 11 Mikrofon bezprzewodowy: Informujemy, że aktualnie na rynku nie jest dostępne urządzenie w 
100%-ach zgodne z OPZ. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych 
parametrach: 2x mikrofon konferencyjny z odbiornikiem Typ mikrofonu: pojemnościowy Pasmo 
przenoszenia: 40Hz - 18,000Hz Liczba kanałów: 2x 32 – możliwość pracy w różnych zakresach 
częstotliwości Częstotliwość pracy UHF: kanał A 584.600MHZ- 603.200MHz, kanał B 603.800MHz- 
622.400MHz Współczynnik zniekształceń: 90 dB – krystalicznie czysty dźwięk Redukcja zakłóceń i echa 
– automatyczne wyciszenie oraz eliminacja wstrząsów Tryb oscylacji: blokada częstotliwości układu 
DSP Częstotliwość stabilna:+- 10 ppm RF10dBm Impedancja wyjściowa: 600Ω ± 30% Zasięg odbioru: 
do 60 metrów Zasilanie odbiornika: akumulator litowo-jonowy 1200mAh 3,7V (ładowanie poprzez złącze 
USB Typu C- kabel w zestawie) Wyjścia audio odbiornika 300mv (maksymalnie) Zasilanie nadajnika: 2x 
bateria R6, 1,5V Żywotność baterii: 8 lub15 godz w zależności od mocy transmisji Wygodna obsługa – 
wyświetlacz LED Łatwa regulacja głośności – intuicyjne przyciski VOL+ i VOL- Szybka zmiana 
częstotliwości – przyciski SET+ i SET- Długość gęsiej szyi: 36cm Wymiary nadajnik (szer x wys x głęb): 
12,5x 6,5x 15cm Wymiary odbiornik (szer x wys x głęb): 3,5x 4x 12cm (bez antenki) Waga z 
opakowaniem: 1,55kg 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza produkt proponowany w zapytaniu jako równoważny.  

 

Wykonawcy są obowiązani uwzględnić treści niniejszych zmian i wyjaśnień w treści składanych ofert.   

 

 

Z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 

Józef Bałos 
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